Технические характеристики Citroen C-Crosser
      

	C-Crosser - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	2.4 Механическая
	2.4 CVT-Вариатор
	2.2 Hdi Механическая

	
	Confort
	Confort/Exclusive
	Exclusive

	
	5 дверей
	5 дверей
	5 дверей

	ДВИГАТЕЛЬ
	Тип
	Бензиновый двигатель объемом 2.4 литра, 170-сильный, 16-клапанный
	2,2-литровый турбодизельный двигатель, Турбокомпрессор с изменяемой геометрией турбины
16-клапанный

	
	Количество цилиндров
	4
	4

	
	Рабочий объем (см3)
	2360
	2179

	
	Максимальная мощность, КВт (ЕЭС) (л/с DIN) 
	125 (170)
	115 (160)

	
	при об/мин.
	6000
	4000

	
	Максимальный крутящий момент EEC (Nm)
	232
	380

	
	при об/мин
	4100
	2000

	ТРАНСМИССИЯ
	Коробка передач
	Механическая коробка передач
	6-ти диапазонный вариатор
	Механическая коробка передач

	
	Количество передач
	5
	6
	6

	
	Система курсовой устойчивости (ESP)
	Серийно
	Серийно
	Серийно

	РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
	Количество оборотов рулевого колеса
	3.16
	3.16
	3.16

	
	Усилитель руля с изменяемой жесткостью
	
	
	

	
	Радиус разворота,м
	5.3
	5.3
	5.3

	ПОДВЕСКА
	передняя подвеска
	На стойках Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости

	
	задняя подвеска
	Многорычажная с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости

	ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
	Передние
	Вентилируемые дисковые
	Вентилируемые дисковые
	Вентилируемые дисковые

	
	Задние
	Невентилируемые дисковые
	Невентилируемые дисковые
	Невентилируемые дисковые

	
	АБС с электронным распределителем тормозных сил
	серийно
	серийно
	серийно

	ШИНЫ
	Тип пер./зад. MICHELIN
	215/70 R16
	215/70 R16, 225/55 R18
	225/55 R18

	ВМЕСТИМОСТЬ
	Количество мест
	7
	7
	7

	
	Длина
	4645

	
	Ширина
	1805

	
	Высота
	1670

	
	Расстояние между осями колёс
	2672

	
	Загрузочный объем VDA: до полки багажника dm3 со сложенными сиденьями  2 ряда макс назад/макс вперед
	441/510

	
	Загрузочный объем VDA: со сложенными сдвижными сиденьями dm3
	1686

	Масса (кг)
	Снаряженная масса ЕЭС (кг) (1)
	1645
	1675
	1812

	
	Минимальная грузоподъемность
	625
	595
	598

	
	Полная масса (ЕЭС) (РТАС)
	2270
	2270
	2410

	
	Максимальная нагрузка на крышу/на багажник
	100/80
	100/80
	100/80

	СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Максимальная скорость (км/ч)
	200
	195
	200

	
	0-1000 м
	31.4
	31.5
	31.8

	
	0-100 км/ч
	10.4
	10.4
	9.9

	РАСХОД ТОПЛИВА (в л. на 100 км)
	Городской
	12.6
	12.6
	9.6

	
	Загородный
	7.6
	7.5
	6

	
	Смешанный
	9.4
	9.3
	7.3

	
	CO2 (г/км)
	225
	222
	194

	ТОПЛИВО
	АИ-95 неэтелированный и АИ-98
	
	
	-

	
	Дизельный Евро-4
	-
	-
	

	
	Емкость бака
	60
	60
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


