Технические характеристики

	ДВИГАТЕЛИ
	Бензиновые
	Дизельные

	Модель двигателя
	EW10J4
	EW12J4
	ES9J4S
	DW10ATED4
	DW12TED4

	Тип коробки передач
	МКП
	МКП
	АКП
	МКП
	МКП

	Рабочий объем, см3
	1997
	2230
	2946
	1997
	2179

	Количество цилиндров
	4
	4
	6 
	4
	4

	Диаметр цилиндра * ход поршня, мм 
	85*88
	85*96
	87*82,6
	85*88
	85*96

	Степень сжатия
	10,8
	10,8
	10,9
	17,3
	17,6

	Число клапанов
	16
	16
	24
	16
	16

	Мощность кВт / л.с. (при частоте вращения вала двигателя, об/мин )
	100/137
(6000)
	116/160
(5650)
	152/210
(6000)
	79/110
(4000) 
	98/136
(4000)

	Максимальный крутящий момент Н-м (при частоте вращения вала двигателя, об/мин )
	190 (4100)
	217 (3900)
	285 (3750)
	270 (1750)
	314 (2000)

	Система питания
	Последовательный многоточечный впрыск
	Непосредственный впрыск - Common Rail (HDi) турбокомпрессор

	Модель системы впрыска топлива
	Magneti Marelli
MM 4MP2
	Bosch
ME.7.4.6
	Bosch
EDC 15C2

	ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 

	Передняя подвеска 
	независимая, типа "Мак-Ферсон" со спиральными пружинами, поперечными рычагами, гидравлическими амортизаторами и составным стабилизатором поперечной устойчивости

	Задняя подвеска
	Полунезависимая, со спиральными пружинами , прямой деформируемой трубчатой поперечной балкой, продольными рычагами, гидравлическими амортизаторами с изменяемыми характеристиками и тягой Панара. Для версии с 6-цилиндровым двигателем используется дополнительный стабилизатор поперечной устойчивости.

	Системы, облегчающие управление
	Система динамической стабилизации (ESP), система помощи при экстренном торможении (EVA), дополнительная антиблокировочная система Bosch 5.7, электронный регулятор распределения тормозных сил по всем колесам (EBV6), противобуксовочная система (ASR)

	ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

	Передние тормозные механизмы
	Дисковые вентилируемые

	Задние тормозные механизмы
	Дисковые невентилируемые

	Диаметр дисков передних/задних тормозных механизмов, мм
	285 / 272
	310 / 272
	285 / 272

	Толщина дисков передних/задних тормозных механизмов, мм
	28 / 12
	32 / 12
	28 / 12

	Тип шин
	205/65
R15H
	215/65
R15H
	215/60
R16H
	215/65 R15H

	ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ЕМКОСТИ, МАССА

	Габаритная длина, мм 
	4727

	Габаритная ширина, мм 
	1854

	Высота, мм 
	1752

	Колесная база, мм 
	2823

	Колея передних / задних колес, мм 
	1570 / 1548

	Передний / задний свесы, мм 
	1013 / 891

	Диаметр разворото между стенами / бордюрными камнями, м
	11,5 / 10,9
	11,7 / 11,2
	12,1 / 11,6
	11,7 / 11,2

	Емкость топливного бака, л
	80

	Объем багажного отсека (номинальный / максимальный), л
	225 / 480

	Масса автомобиля без людей и груза, кг 
	1612
	1648
	1762
	1710
	1648

	Нагрузка на передний мост, кГс
	946
	983
	1071
	1021
	983

	Нагрузка на задний мост, кГс
	666
	665
	691
	689
	665

	СКОРОСТНЫЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Максимальная скорость км/ч
	185
	196
	205
	174
	182

	Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 
	12,2
	11,6
	11,0
	14,6
	12,6

	Время проезда дистанции 1000 м (с места), с
	33,7
	33,0
	31,9
	36,0
	35,0

	РАСХОД ТОПЛИВА л/100км

	Городской цикл
	12,3
	12,9
	15,8
	9,4
	10,1

	Загородный цикл
	7,3
	7,8
	9,0
	5,9
	5,9

	Смешанный цикл
	9,1
	9,7
	9,0
	7,2
	7,4

	Выбросы углекислого газа (СО2) г/км
	218
	231
	275
	189
	199


